Getrankekistenwagen TGK400

+ Ausgelegt fiir:

+ Anzahl Gitterboden:

- Male Gitterboden:

+ Abstand zwischen den
Gitterboden:

+ Anlieferungszustand:

- Lenkrollen:

+ Durchmesser Rollen:

« Mit Griff(en):

+ Material:

+ Wichtiger Hinweis:

- Tragfahigkeit gesamt,
max.:

+ Ausfiihrung:

- Einsatzbereich:

+ Hohe Gitterboden:

+ Radpuffer:

+ MaRe:

- Gewicht:

Max. 8 genormte Getrankekisten
(400 x 300 mm)

4

B 1000 x T 360 mm

345 mm

Bausatz (einfache Montage)
4 Lenkrollen, 2 feststellbar
125 mm

Nein

Chromnickelstahl

120 kg

Gitterbdden

Transportieren

220 mm

4 Stiick, Kunststoff

B 1.080 x T570 x H 1.610 mm
35 kg

artscher

P> Ausgelegt fiir:

v Max. 8 genormte Getrankekisten (400 x

300 mm)

b 4 Gitterboden

v/~ MafSe: B 1000 x T 360 x H 220 mm

e

K

b Tragfahigkeit gesamt:

v/ Max.: 120 kg

AmNL300084

GTIN 4015613587608

171 §g Technische Anderungen vorbehalten.



