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Allacciamento Elettrico
Electric Connection
Branchement Electrique
Elektroanschluss
Conexion elétrica

Ligacéo Elétrica

ONLY 220-240V 3~

20

52.5

INDUCTION

135

650

2 x 5000 watt
E.G.0.

380-415V
3~
50-60Hz

165

*Anderungen vorbehalten/subject to modifications
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Dimensioni esterne - External Dimension
Dimensions externes - uRenabmessungen

Lunghezza - Width -Largeur - Breite
Profondita - Depth - Profondeur -Tiefe

Altezza - Height - Hauteur - H6he

Dimensioni Vetro - Glass Size
Verre de Taille - Grolke Glas

Lunghezza - Width -Largeur - Breite
Profondita - Depth - Profondeur -Tiefe

Altezza - Height - Hauteur - Hé6he

Piastre anteriori - Front Plates
Plaques avant - Vordere Platte

Dimensioni - Dimension - Dimensions - Gro3e

Potenze - Power - Puissance - Leistung

Piastre posteriori - Rear Plates
Plaques arriére - Hintere Platte

Dimensioni - Dimension - Dimensions - GroRe

Potenze - Power - Puissance - Leistung

Tensione alimentazione - Supply Voltage
Tension d’alimentation - Anschlussspannung

Electric power
Max Current
Peso netto - Net weight - Poids net -Nettogewicht

Volume - Volume - Volume - Volumen

mm 800

mm 900 (950)

mm 900

mm 325 (2x)

mm 650

mm 6

mm @270 + 9270

kW 5+5

mm @270 + 9270

kW 5+5
380-415V 3~

50/ 60 Hz

kW 20

A 32,0

kg 115

mc 1

®= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung [J=Optional

*Anderungen vorbehalten/subject to modifications
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