
 
 

 
 
 

 Aufbau- und Reinigungshinweise  

Hygieneschutz 850033 / 1000PGLD - Hygieneschutz 850035 / 1500PGLD 

 

• Entfernen Sie die doppelseitige Schutzfolie von allen Teilen, bevor Sie den Hygieneschutz zusammenbauen. 

• Bauen Sie den Hygieneschutz am gewünschten Platz auf. Beachten Sie die obere Abbildung. Wenden Sie bei 
der Montage keine Gewalt an. 

• Wischen Sie Staub und Schmutz von der Plexiglasoberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch oder 
Schwamm ab. Niemals trocken reinigen! Verwenden Sie bei Bedarf eine milde Wasser-Seifenlösung, sowie 
spezielle Reinigungsmittel für Plexiglas. 

ACHTUNG! 

Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel, alkalische Reiniger oder Fensterreiniger, die Ammonium-
hydroxid (Ammoniak) oder Eisen enthalten, diese können die Oberfläche beschädigen. 

 

• Zur Desinfektion der Plexiglasoberfläche empfehlen wir die Verwendung von Sanytol 
Desinfektionsmittelreiniger oder 50% ISOPROPANOL-Lösung. 
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