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Allacciamento Elettrico

Electric Connection

Elektroanschluss

Conexion elétrica
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Branchement Electrique 50 ... 60 Hz

*Anderungen vorbehalten/subject to modifications
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Dimensioni esterne - External Dimension
Dimensions externes - uBenabmessungen

Lunghezza - Width -Largeur - Breite mm 800
Profondita - Depth - Profondeur -Tiefe mm 900 (950)
Altezza - Height - Hauteur - Héhe mm 900
Dimensioni Vetro - Glass Size - Verre de Taille - GréRe Glas
Lunghezza - Width -Largeur - Breite mm 320 (2x)
Profondita - Depth - Profondeur -Tiefe mm 720
Altezza - Height - Hauteur - Hohe mm 6
Dimensioni forno - Oven dimensions
Dimensions four - Backofengréfie
Lunghezza - Width -Largeur - Breite mm 650
Profondita - Depth - Profondeur -Tiefe mm 560
Altezza - Height - Hauteur - Hohe mm 300
Forno - Oven - Four - Backofen
Temperatura - temperature - Température - Temperatur °C 70 - 300
Potenza forno - Oven power - Puissance four - Backofenleistung kW 5,6
Piastre anteriori - Front Plates - Plaques avant - Vordere Platte
Dimensioni - Dimension - Dimensions - GroRe mm @265 + @265
Potenze - Power - Puissance - Leistung kW 3+3
Piastre posteriori - Rear Plates - Plaques arriére - Hintere Platte
Dimensioni - Dimension - Dimensions - Gré3e mm 9265 + 9265
Potenze - Power - Puissance - Leistung kW 3+3

Tensione alimentazione - Supply Voltage
Tension d'alimentation - Anschlussspannung

Electric power
Max Current
Peso netto - Net weight - Poids net -Nettogewicht

Volume - Volume - Volume - Volumen

= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard -

380-415V 3N~

50-60 Hz
kW 17,6
A 27,5
kg 101
mc 1

Serien Ausstattung [J=Optional

*Anderungen vorbehalten/subject to modifications
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