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Die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und
- griffbereit am Geréat aufbewahren!

Sicherheit

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des
Gerats und ist eine wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk. Die Kenntnis
aller enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die
Voraussetzung fir das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerét.
Zusatzlich gelten die fur den Einsatzbereich des Geréts giltigen
Unfallverhitungsvorschriften, Sicherheitsbestimmungen und gesetzliche
Regelungen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Beginn der Arbeiten am Gerét,
insbesondere vor der Inbetriebnahme, um Personen- und Sachschaden zu
vermeiden. Unsachgem&Re Verwendung kann zu Beschadigungen fiihren.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss in unmittelbarer
Nahe des Geréts und jederzeit zugéanglich aufbewahrt werden. Wenn das Gerat
weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehandigt werden.

1 Sicherheit

Das Gerat ist nach den derzeit giltigen Regeln der Technik gebaut. Es kénnen
jedoch von diesem Gerat Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemaR oder nicht
bestimmungsgemal verwendet wird. Alle Personen, die das Gerat benutzen,
missen sich an die Anweisungen der Bedienungsanleitung halten und die
Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Signalworterklarung

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch
Signalwdrter gekennzeichnet. Diese Hinweise missen unbedingt befolgt werden,
um Personenschéaden, Unfalle und Sachschaden zu vermeiden.

A GEFAHR!

Das Signalwort GEFAHR warnt vor Gefahrdungen, die zu schweren
Verletzungen oder Tod fuhren, wenn sie nicht vermieden werden.
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Sicherheit

& WARNUNG!

Das Signalwort WARNUNG warnt vor Gefahrdungen, die
mittelschwere bis schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben
kénnen, wenn sie nicht vermieden werden.

A VORSICHT!

Das Signalwort VORSICHT warnt vor Gefahrdungen, die leichte oder
maRige Verletzungen zur Folge haben kénnen, wenn sie nicht
vermieden werden.

ACHTUNG!

Das Signalwort ACHTUNG kennzeichnet mdgliche Sachschaden, die
bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises auftreten kénnen.

HINWEIS! .
Das Symbol HINWEIS setzt den Benutzer Uiber weiterfiihrende

Informationen und Tipps fur den Gebrauch des Gerats in Kenntnis.
1.2 Sicherheitshinweise

Elektrischer Strom
* Eine zu hohe Netzspannung oder unsachgemalie Installation kann zu
elektrischem Stromschlag fuhren.

» Schliel3en Sie das Geréat nur an, wenn die Angaben auf dem Typenschild mit
der Netzspannung ubereinstimmen.

» Halten Sie das Gerat trocken um Kurzschliisse zu vermeiden.

* Wenn im Betrieb Stérungen auftreten, trennen Sie das Gerat sofort von der
Stromversorgung.

» Beriihren Sie den Netzstecker des Gerats nicht mit nassen Handen.

+ Greifen Sie niemals nach dem Gerét, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen
Sie das Gerat sofort von der Stromversorgung.

+ Lassen Sie Reparaturen und das Offnen des Gehauses nur von Fachkraften
und Fachwerkstatten ausfihren.

* Tragen Sie das Gerat nicht am Anschlusskabel.
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Sicherheit

Bringen Sie das Anschlusskabel nicht mit Warmequellen oder scharfen Kanten
in Bertihrung.

Knicken, quetschen oder verknoten Sie das Anschlusskabel nicht.
Wickeln Sie das Anschlusskabel des Gerats immer vollstandig ab.
Stellen Sie niemals das Gerat oder andere Gegenstande auf das Anschlusskabel.

Greifen Sie immer an den Netzstecker, um das Gerat von der Stromversorgung
zu trennen.

Uberpriifen Sie das Anschlusskabel regelmaRig auf Beschadigungen. Benutzen
Sie das Gerat nicht, wenn das Anschlusskabel beschéadigt ist. Wenn dieses
Schéaden aufweist, muss es durch den Kundendienst oder einen qualifizierten
Elektriker ausgetauscht werden, um Geféahrdungen zu vermeiden.

Brandgefahr / Gefahr durch brennbare Materialien / Explosionsgefahr!

Verwenden Sie keine elektrischen Geréte innerhalb des Gerates.

Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere feuergefahrliche Gase und
Flussigkeiten in der Nahe von diesem oder anderen Geréaten. Die Gase kdnnen
eine Brandgefahr darstellen oder explodieren.

Lagern Sie keine explosiven Stoffe wie Spriihdosen mit brennbarem Treibmittel
in diesem Geréat. Behalter mit brennbaren Gasen und Flissigkeiten kénnen bei
niedrigen Temperaturen auslaufen und sich durch Funkenbildung elektrischer
Geréate entziinden. Explosionsgefahr!

Wenn Kuhlmittel austritt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Entfernen Sie alle Zundquellen in der Nahe, liften Sie den Raum und wenden
Sie sich an den Kundendienst. Vermeiden Sie den Kontakt von KihImittel mit
den Augen, es kann ernsthafte Augenverletzungen verursachen.

Reinigen Sie das Gerat und Geréteteile nie mit leicht entziindbaren
Flussigkeiten. Die daraus entstehenden Gase kdnnen eine Brandgefahr
darstellen oder explodieren.

Sollte ein Brand entstehen, trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung,
bevor Sie geeignete MaRnahmen zur Brandbekampfung einleiten. Das Feuer
niemals mit Wasser l6schen, wenn das Gerat an die Stromversorgung
angeschlossen ist. Sorgen Sie fiir ausreichend Frischluftzufuhr nach dem
Loéschen des Brandes.

Beschleunigen Sie den Abtauvorgang nicht mit mechanischen Vorrichtungen
oder Heizquellen (Kerzen oder Heizungen) oder auf andere Weise. Der
aufkommende Dampf kann einen Kurzschluss verursachen und zu hohe
Temperaturen kénnen das Geréat beschadigen.

Halten Sie alle Luftungséffnungen des Gerétes wahrend des Betriebes frei.
Beschadigen Sie niemals den Kihlkreislauf des Gerétes.
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» Dieses Gerat darf nicht durch Personen (einschlielich Kinder) mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen bedient werden.

» Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Gerat spielen oder das Gerét in Betrieb nehmen.

Sicherheit

Bedienpersonal

Fehlgebrauch
+ Bestimmungswidrige oder verbotene Verwendung kann zu Beschadigungen an
dem Gerat fuhren.

* Verwenden Sie das Gerat nur in betriebssicherem und technisch einwandfreiem
Zustand.

* Verwenden Sie das Gerat nur, wenn alle Anschliisse vorschriftsgemaf
ausgefihrt sind.

* Verwenden Sie das Gerat nur in sauberem Zustand.

* Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Fihren Sie niemals selbst Reparaturen
am Geréat durch.

* Nehmen Sie keine Umbauten oder Veranderungen am Gerét vor.

» Bohren Sie keine Locher in das Gerat und montieren Sie keine Gegenstande an
das Gerét.

+ Stellen Sie keine schweren Gegenstdnde auf dem Gerat ab.
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1.3 BestimmungsgemaRe Verwendung

Sicherheit

Jede Uber die folgende bestimmungsgemafe Verwendung hinausgehende
und/oder andersartige Verwendung des Gerats ist untersagt und gilt als nicht
bestimmungsgeman.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemalr::

— Einfrieren und Aufbewahren von geeigneten Kuchen, Torten, Brot
Broétchen, etc..

Dieses Gerat ist fir den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis
hdéchstens 30 °C und einer relativen Feuchtigkeit von 55 % (Klimaklasse 4)
bestimmt.

1.4 Bestimmungswidrige Verwendung

Eine bestimmungswidrige Verwendung kann zu Personenschéaden sowie
Sachschéden durch geféhrliche elektrische Spannung, Feuer und hohe
Temperaturen fihren. Fihren Sie ausschlieRlich diejenigen Arbeiten mit dem Geréat
durch, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Folgende Verwendungen sind bestimmungswidrig:

— Aufbewahren von brennbaren oder explosiven Gegenstéanden und
Flissigkeiten wie Ather, Petroleum oder Klebstoffen;

— Lagern von explosiven Stoffen wie Spriihdosen mit brennbarem
Treibmittel;

— Lagern von pharmazeutischen Produkten oder Blutkonserven.
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Allgemeines

2 Allgemeines

2.1 Haftung und Gewdhrleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter
Beriicksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen
Entwicklungsstands sowie unserer langjahrigen Erkenntnisse und Erfahrungen
zusammengestellt. Der tatsachliche Lieferumfang kann bei Sonderausfiihrungen,
der Inanspruchnahme zusatzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester
technischer Anderungen, u. U. von den hier beschriebenen Erlauterungen und
zeichnerischen Darstellungen abweichen.

Der Hersteller tibernimmt keine Haftung fuir Schaden und Stérungen bei:
— Nichtbeachtung der Anweisungen,
— bestimmungswidriger Verwendung,
— technischen Anderungen durch den Benutzer,
— Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Anderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der
Bedienungseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Die Gewahrleistungsdauer fiir dieses Gerat betragt 24 Monate nach Erwerb des
Gerates.

2.2 Urheberschutz

Die Bedienungsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und
sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschitzt. Vervielféltigungen in
jeglicher Art und Form — auch auszugsweise — sowie die Verwertung und/oder
Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers nicht
gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Anspriiche
bleiben vorbehalten.

2.3 Konformitatserklarung

Das Gerat entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies
bescheinigen wir in der EG-Konformitétserklarung. Bei Bedarf senden wir lhnen
gern die entsprechende Konformitatserklarung zu.
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3 Transport, Verpackung und Lagerung

Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportinspektion

Priifen Sie die Lieferung nach Erhalt unverziiglich auf Vollstandigkeit und
Transportschaden. Nehmen Sie bei dul3erlich erkennbaren Transportschaden die
Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen. Vermerken Sie den
Schadensumfang auf den Transportunterlagen/ Lieferschein des Transporteurs und
leiten Sie die Reklamation ein. Reklamieren Sie verdeckte Méngel sofort nach
Erkennen, da Schadensersatzanspriiche nur innerhalb der geltenden
Reklamationsfristen geltend gemacht werden kénnen.

Falls Teile oder Zubehor fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem
Kundenservice Kontakt auf.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton lhres Gerétes nicht weg. Sie benétigen ihn eventuell zur
Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerat bei eventuellen Schaden an
unsere Service-Stelle senden missen.

Die Verpackung und einzelne Bauteile sind aus wiederverwertbaren Materialien
hergestellt. Im Einzelnen sind dies: Folien und Beutel aus Kunststoff, Verpackung
aus Pappe.

Fuhren Sie wiederverwertbare Verpackungen dem Recycling zu. Beachten Sie die
in Threm Land geltenden Vorschriften.

3.3 Lagerung

Lassen Sie die Packstucke bis zur Installation verschlossen und bewahren Sie
diese unter Beachtung der auf3en angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung auf.
Lagern Sie die Packstiicke nur unter folgenden Bedingungen:

— in geschlossenen Raumen

— trocken und staubfrei

— vor aggressiven Medien ferngehalten

— vor Sonneneinstrahlung geschiitzt

— vor mechanischen Erschitterungen geschiitzt.

Bei langerer Lagerung (> 3 Monate) kontrollieren Sie regelmafig den
Allgemeinzustand aller Teile und der Verpackung. Erneuern Sie bei Bedarf die
Verpackung.
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Technische Daten

4 Technische Daten

41 Technische Angaben

Bezeichnung: Béackerei-Tiefkihlschrank 235L
Art.-Nr.. 700835

Material: Edelstahl

Material innen: Edelstahl

Inhalt in L: 235

Temperaturbereich von - bis in °C: -18 - -22

Kuhlmittel / Menge in kg: R290a /0,132
Klimaklasse: 4
Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch in kWh / Jahr: 1.336

GWP: 3

Anzahl Turen: 1

Anzahl Einschiibe: 10

Format Einschube (B x T) in mm: 600 x 400

Abstand zwischen den Einschuben in 75

mm:

Tragfahigkeit je Einschub max. in kg: 60

Anschlusswert: 0,35 kW [ 230V | 50 Hz
MafRe (B x T x H) in mm: 705 x 925 x 2.080
Gewicht in kg: 143,0

Technische Anderungen vorbehalten!
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Ausfuhrung / Eigenschaften

Technische Daten

» Farbe: silber
* Kuhlung: Umluft
+ Temperaturregelung:
— elektronisch
— in 1 °C-Schritten
* Thermostat
» Steuerung: Touch
+ Isolierung: Cyclopentan C5H10, 85 mm
+ Automatische Abtaufunktion
+ Tauwasserverdunstung
» Artder Einschiube: langs
e Tar-Art:
— Flugeltir
— selbstschlieRend
» Tiranschlag: rechts, wechselbar
» Ein-/Ausschalter
» Kontrollleuchte: Ein-/Aus
* Abschlie3bar
* LED-Innenbeleuchtung
+ Digital-Anzeige
o 1 Lifter
» Signalton bei zu lange gedffneter Tar

Weitere Angaben uber das Gerét finden Sie auf unserer Internetseite
www.bartscher.com oder gemaR der Verordnung (EU) 2015/1095 in der
Produktdatenbank gespeicherten Informationen unter https://energy-
label.ec.europa.eu/. Geben Sie die Artikel-Nummer fiir das Modell ein.
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Technische Daten

4.2 Baugruppeniibersicht
I
.§§ ...

1

—

10

11
12
Abb. 1
1. Turkontaktschalter 2. Turkontaktschalter fur Alarm bei
Innenbeleuchtung offener Tir

3. Schloss 4. Digitaler Temperaturregler
5. Gehé&use 6. Tur mit Griffmulde
7. Turdichtung 8. Lufter
9. LED-Innenbeleuchtung 10. Gestell mit Einschubvorrichtungen
11. Béckerei-Blech (optional) 12. FuRe (4x)

13. Untere Abstellflache
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4.3 Funktion des Gerates

Installation und Bedienung

Im Backerei-Tiefkiihischrank kédnnen vorproduzierte Kuchen und Torten, Brot und
Brotchen bis zur Ausgabe oder Weiterverarbeitung auf dem passenden Blech
fachgerecht tiefgekihlt und gelagert werden.

5 Installation und Bedienung
5.1 Installation

Auspacken / Aufstellen

» Packen Sie das Gerat aus und entfernen Sie alle &uReren und inneren
Verpackungsteile, sowie Transportsicherungen.

A VORSICHT!

Erstickungsgefahr!

Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile
auRerhalb der Reichweite von Kindern.

» Ziehen Sie falls vorhanden die Schutzfolie vom Gerét ab. Ziehen Sie die
Schutzfolie langsam ab, damit keine Kleberriickstdnde zuruckbleiben. Entfernen
Sie eventuelle Kleberrickstande mit einem geeigneten Lésungsmittel.

+ Achten Sie darauf, dass das Typenschild und die Warnhinweise am Gerat nicht
beschadigt werden.

+ Stellen Sie das Gerat niemals in nasser oder feuchter Umgebung auf.

+ Stellen Sie das Gerat so auf, dass die Anschliisse leicht zuganglich sind und bei
Bedarf schnell getrennt werden kdnnen.

+ Stellen Sie das Geréat auf eine Flache mit folgenden Eigenschaften:
— eben, ausreichend tragfahig, wasserresistent, trocken und hitzebestandig
— ausreichend grof3, um ungehindert mit dem Gerat arbeiten zu kénnen
— gut zugénglich
— mit einer guten Luftzirkulation.
» Fihren Sie zur Aufstellung des Gerates folgende Schritte aus:
— Entfernen Sie die Verpackung vom Gerat mit Ausnahme der Palette.

— Heben Sie das Gerat mit Hilfe eines Hubwagens an und bringen Sie es
an den vorgesehenen Aufstellungsort. Achten Sie darauf, dass das Geréat
nicht beschadigt wird, kontrollieren Sie die Stabilitat, um das
Gleichgewicht des Gerétes nicht zu verlieren.
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— Das Geréat darf weder gezogen noch geschoben werden, da es
umkippen kann. Dabei kann es zu Beschadigungen an der
AuRenverkleidung oder der Fi3e kommen.

— Sobald sich das Gerat am vorgesehenen Aufstellungsort befindet,
entfernen Sie die Palette.

— Richten Sie das Gerat durch Ein- oder Herausdrehen der FiiRe aus.
— Entfernen Sie anschlieRend die Schutzfolie vom Gerat.

Installation und Bedienung

» Stellen Sie das Gerat nicht an Platzen mit direkter Sonneneinstrahlung oder in
der Nahe von Warmequellen (Herd, Heizung, Heizgerate, usw.) auf.
Warmequellen kénnen den Energieverbrauch negativ beeinflussen, sowie zu
Funktionseinschrankungen fiihren.

+ Stellen Sie das Gerat so auf, dass geniuigend Luft frei zirkulieren kann. Halten
Sie einen Mindestabstand von 20 cm zu Wanden und anderen Gegenstanden
ein.

* Um Stérungen des Kompressors zu vermeiden, kippen Sie das Gerat nicht
mehr als 45°, wenn Sie es aufstellen oder transportieren.

+ Sollte das Gerat an einem anderen Platz aufgestellt werden, gehen Sie wie folgt

vor:
— schalten Sie das Geréat aus

— ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose

— raumen Sie den Inhalt des Gerates aus

— kleben Sie alle losen Elemente im Innenraum fest und die Tir zu
— transportieren Sie das Gerat nur aufrecht.

ACHTUNG!
Das Gerat ist nicht fur den Einbau geeignet!
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Tlranschlag wechseln

Installation und Bedienung

« Der Turanschlag der Gerates kann bei Bedarf von rechts nach links gewechselt
werden. Beachten Sie die folgenden Bilder.

+ Zum Wechsel des Turanschlags empfehlen wir eine weitere Person
heranzuziehen.

» Folgende Werkzeuge werden benétigt: Schraubenschliissel Nummer 8 und 10,
Kreuzschraubendreher.

ACHTUNG!

Ziehen Sie vor dem Wechsel des Tiranschlags den Netzstecker aus der
Steckdose.

Der Kihlschrank darf zum Wechseln des Tiranschlags nicht horizontal
abgelegt werden.
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Installation und Bedienung
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Installation und Bedienung

AnschlieRen - Strom

Prifen Sie, ob die technischen Angaben des Geréts (siehe Typenschild) zu den
Daten der 6rtlichen Stromversorgung passen.

Schlieen Sie das Gerat an eine ausreichend abgesicherte Einzelsteckdose mit
Schutzkontakt an. SchlieRen Sie das Gerat nicht an eine Mehrfachsteckdose an.

Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass niemand darauf treten oder dartiber
stolpern kann.

Sollte das Gerat nicht in aufrechter Position gelagert oder transportiert worden
sein, lassen Sie es 12 Stunden aufrecht stehen, bevor Sie es an die
Stromversorgung anschlie3en.

Warten Sie nach einem Stromausfall mindestens 3 Minuten, bevor Sie das Geréat
wieder einschalten, um eine Beschadigung des Kompressors zu vermeiden.

5.2 Bedienung

Benutzerhinweise

Frieren Sie nur solche Backwaren ein, die dazu geeignet sind und gut niedrige
Temperaturen vertragen kdnnen.

Frieren Sie nur frische Lebensmittel ein.

Schitzen Sie die Backwaren vor Abtauen und Antauen: der Temperaturanstieg
verkurzt ihre Aufbewahrungszeit und verschlechtert auch ihre Qualitét.

Frieren Sie niemals aufgetaute oder angetaute Backwaren erneut ein. Diese
Backwaren sollten innerhalb von max. 24 Stunden verzehrt werden.

Beachten Sie die entsprechenden Anweisungen der Hersteller fur das Einfrieren
der jeweiligen Lebensmittel.

Am besten frieren Sie kleine Portionen ein und tauen diese bei Bedarf auf. Dies
gewahrleistet schnelles gleichmaRiges Einfrieren und Auftauen. Beschriften Sie
das Gefriergut mit Angabe des Inhalts und des Einfrierdatums.

Beim Einfrieren gréRerer Mengen frischer Lebensmittel kann die Temperatur im
Gerét zeitweilig ansteigen. Dies hat keinen Einfluss auf bereits eingelagerte
gefrorene Lebensmittel.

Vermeiden Sie das Offnen der Geratetiir wahrend des Gefrierprozesses.

Um den Verlust der Kiihlung zu verringern, sollten die Turéffnungszeiten
wéahrend des Betriebes moglichst kurz gehalten werden. Auf3erdem sollte die
Tar nicht zu haufig gedffnet werden.

Bei plotzlichem Stromausfall sollte die Tur méglichst nicht geéffnet werden, um
den Verlust der kuihlen Luft zu vermeiden.

Wird das Gerét fiir langere Zeit ausgeschaltet, lassen Sie die Geratetur offen.
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Installation und Bedienung

Vor dem ersten Gebrauch

1. Reinigen Sie das Gerat und Zubehor vor dem ersten Gebrauch nach
Anweisungen im Abschnitt 6 ,,Reinigung*.

Trocknen Sie das Gerét und Zubehor anschlieend griindlich ab.
Schlie3en Sie die Tur des Gerates.

SchlieRen Sie das Gerat an eine geeignete Einzelsteckdose an.

Lassen Sie beim ersten Gebrauch des Gerates oder nach Nutzungspausen das
Gerat zuerst die eingestellte Temperatur erreichen, bevor Sie das Gerat mit
geeigneten Lebensmitteln beladen.

6. Beachten Sie zum Betrieb des Geréates die Hinweise im Abschnitt
»Einstellungen®.

ok wbn

700835 171728



€artscher

Installation und Bedienung

Bedienelemente und Anzeigen

18/28

Funktionen

Sollwert anzeigen, Parameter im Programmiermodus wéhlen oder
einen Vorgang bestéatigen

Das Abtauen manuell starten

Die gespeicherte Hochsttemperatur anzeigen, im Programmier-
modus Parameter-Code auswéhlen, angezeigten Wert erhéhen

Die gespeicherte Minimaltemperatur anzeigen, im Programmier-
modus Parameter-Code auswéhlen, angezeigten Wert verringern

Gerat einschalten oder ausschalten

LED-Beleuchtung im Gerét ein- oder ausschalten
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Installation und Bedienung
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Uber die LED’s wird in der Digital-Anzeige der Aktivierungszustand der Funktionen
angezeigt:

Aktivierungs-

LED sustand Bedeutung
:ic; leuchtet Kompressor aktiviert
= blinkt wahrend der Verzégerung
leuchtet Abtauen lauft
e blinkt Verzdgerung des Abtauens
leuchtet Lufter aktiviert

.:‘ blinkt

AUX leuchtet

Verzégerung nach Abtauen

Verbindung zum digitalen Eingang am Thermostat ist
fehlgeschlagen (Verkabelung oder Komponente)

(@) leuchtet Ein Alarm wird ausgeldst
&® leuchtet Kontinuierlicher Zyklus lauft
%)  leuchtet Energiesparmodus aktiviert

leuchtet Anzeige der Temperatureinheit Grad Celsius
c blinkt im Programmiermodus

leuchtet Anzeige der Temperatureinheit Grad Fahrenheit
L blinkt im Programmiermodus
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Einstellungen

Installation und Bedienung

Gerat in den ON / Standby-Modus schalten

1. Halten Sie die Taste d) 2 Sekunden lang gedruckt.
Das Gerat schaltet vom EIN- in den Standby-Modus und umgekehrt.

Wahrend Sie die Taste gedriickt halten, blinkt die LED, um den Statuswechsel
anzuzeigen.

Mindesttemperatur anzeigen

1. Driicken Sie die Taste 7 und lassen Sie sie los.

Die Meldung ,Lo“ wird angezeigt, gefolgt von der aufgezeichneten Mindest-
temperatur.

2. Um die normale Anzeige wiederherzustellen driicken Sie die Taste 7
erneut oder warten Sie 5 Sekunden.

Hochsttemperatur anzeigen

1. Driicken Sie die Taste £ und lassen Sie sie los.

Die Meldung ,Hi“ wird angezeigt, gefolgt von der aufgezeichneten Hochst-
temperatur.

2. Um die normale Anzeige wiederherzustellen driicken Sie die Taste PAN
erneut oder warten Sie 5 Sekunden.

Aufgezeichnete Mindest- oder Hochsttemperatur zurticksetzen

1. Halten Sie die Taste SET fiir mehr als 3 Sekunden gedrickt, wahrend die
Mindest- oder Hochsttemperatur angezeigt wird.

Die Anzeige (rSt) erscheint in der Digital-Anzeige.

Zur Bestatigung des Vorgangs beginnt die Meldung "rSt" zu blinken und die
momentane Temperatur wird angezeigt.

Sollwert anzeigen
1. Driicken Sie kurz die Taste SET.
Der Sollwert wird angezeigt.

2. Driicken Sie erneut die Taste SET oder warten Sie 5 Sekunden, um zu
vorherigen Anzeige zuriickzukehren.

Sollwert (gewlinschte Temperatur) &ndern

1. Driicken Sie die Taste SET fiir mehr als 2 Sekunden gedriickt.
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Der Sollwert wird angezeigt und die LED "C oder F blinktin der Digital-Anzeige.

Installation und Bedienung

2. Erhoéhen oder verringern Sie den angezeigten Wert mit den Tasten A\ oder
V, bis der gewtinschte Wert in der Digital-Anzeige erscheint.

3. Bestatigen Sie den neuen Sollwert mit der Taste SET oder warten Sie 10
Sekunden, dann wird dieser Wert automatisch gespeichert.

Automatisches Abtauen

Das Gerat wird innerhalb von 24 Stunden automatisch 4-mal abgetaut. Die
Zeitschaltuhr schaltet sich im Moment der Ersteinschaltung ein.

1. Falls Sie die automatischen Abtauphasen zu anderen Zeiten wiinschen,
drucken Sie die Taste ::%: fur langer als 2 Sekunden.

In der Digital-Anzeige erscheint das Symbol :2%-'

Der Abtauzyklus wird sofort eingeleitet, der ndchste Abtauzyklus findet dann nach
6 Stunden statt.

Manuelles Abtauen
Zusatzlich zum automatischen Abtauen kann jederzeit das manuelle Abtauen
aktiviert werden.

1. Driicken und halten Sie die Taste ﬁ? fur langer als 2 Sekunden gedriickt.

Das manuelle Abtauen wird eingeleitet.
In der Digital-Anzeige erscheint das Symbol .

HINWEIS!
Das Abtauwasser verdunstet automatisch.

Tastenkombinationen
Durch gleichzeitiges Driicken der unten aufgefuhrten Tasten kdnnen einige
Funktionen aktiviert/deaktiviert werden.

7+ A\ Sperren oder Entsperren der Tasten des Temperaturreglers:

— zum Sperren beide Tasten gleichzeitig fir mehr als 3 Sek.
gedruckt halten, in der Digital-Anzeige erscheint ,Pof*

— zum Entsperren diese Tasten erneut fiir mehr als 3 Sek.
gedrlickt halten, bis in der Digital-Anzeige ,Pon“ erscheint

SET+~7 In den Programmiermodus gelangen:
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— beide Tasten gleichzeitig fir 3 Sek. gedriickt halten, wenn die

LED's ' oder F blinken, kénnen weitere Einstellungen
vorgenommen werden

Reinigung und Wartung

SET + 2\  Zuvorherigen Anzeige zuriickkehren:

— beide Tasten gleichzeitig driicken oder 15 Sek. warten, um
den Programmiermodus zu verlassen und zu vorherigen
Anzeige (Temperaturwert im Gerat) zurtickzukehren

HINWEIS!

Weitere Einstellungen oder Parameteranderungen sollten nur von einem
Servicetechniker vorgenommen werden.

LED-Innenbeleuchtung ein-/ausschalten

A

1. Dricken Sie die Taste £ und lassen Sie sie los.
Die LED-Innenbeleuchtung wird eingeschaltet.

2. Driicken Sie ereut die Taste ¥~
Die LED-Innenbeleuchtung wird ausgeschaltet.

6 Reinigung und Wartung

6.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung

+ Trennen Sie das Gerat vor der Reinigung von der Stromversorgung.
» Lassen Sie das Gerét vollstandig abkuhlen.

+ Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerat eindringt. Tauchen Sie das
Gerat zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flissigkeiten. Verwenden Sie
keinen Druckwasserstrahl, um das Geréat zu reinigen.

* Verwenden Sie keine spitzen oder metallischen Gegenstéande (Messer, Gabel
etc.) um das Geréat zu reinigen. Spitze Gegenstande kdnnen das Gerat
beschadigen und bei Kontakt mit stromfiihrenden Teilen zu einem Stromschlag
fuhren.

* Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, Idsemittelhaltigen oder
atzende Reinigungsmittel. Diese kénnen die Oberflache beschadigen.
6.2 Reinigung

1. Reinigen Sie das Gerat regelmaRig.

2. Nehmen Sie alle Gegenstande aus dem Gerat heraus und lagern Sie diese in
der Zwischenzeit in einem kuhlen Raum.
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3. Nehmen Sie die genutzten Bleche aus dem Gerat heraus.

4. Reinigen Sie die Bleche mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen
Tuch oder Schwamm und warmem Wasser.

5. Spiilen Sie die Bleche mit klarem Wasser nach und trocknen Sie sie mit einem
weichen Tuch ab.

6. Wischen Sie die Innenflachen und AuRenflachen des Gerates mit einem
weichen, feuchten Tuch grundlich ab. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes
Reinigungsmittel.

7. Wischen Sie die gereinigten Flachen mit einem in klarem Wasser
angefeuchteten Tuch ab.

8. Trocknen Sie anschlie3end alle gereinigten Flachen griindlich ab.

9. Wischen Sie das Innere des Gerates regelmafig (einmal im Monat) mit einem
fur Lebensmittelbereich geeignetem Desinfektionsreiniger aus.
10. Reinigen Sie die Tir des Gerates und die Turdichtung regelmailig mit einem
weichen, feuchten Tuch. Trocknen Sie die Tir und die Tirdichtung
anschlieRend grindlich ab.
11. Lassen Sie die Tir nach der Reinigung offen, damit das Geréat vollstandig
trocknen kann.
12. Sollten Sie Ihr Gerat fiir langere Zeit auRer Betrieb setzen, reinigen Sie es wie

oben beschrieben. Lassen Sie das Gerat offen stehen, um Geruchs- und
Schimmelbildung im Inneren zu vermeiden.

Reinigung und Wartung

Wartung

Wir empfehlen eine Wartung des Geréates durch den Kundendienst mindestens
einmal pro Jahr, ggf. einen Wartungsvertrag abzuschlie3en.

Folgende Operationen sollten regelméafig von qualifiziertem Fachpersonal
ausgefuhrt werden:

— Kondensator mit geeignetem Werkzeug (Staubsauger oder einer
weichen Burste) reinigen;

— elektrische Anschlusse Uberprufen;
— Thermostat und Sensor tberprifen;
— Taren und Turdichtungen Gberprifen.
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7 Mogliche Funktionsstérungen

Mégliche Funktionsstérungen

Die folgende Tabelle enthalt Beschreibungen von mdglichen Ursachen und
MaRnahmen zur Behebung von Funktionsstérungen oder Fehler beim Betrieb des
Gerates. Wenn sich die Funktionsstérungen nicht beheben lassen, kontaktieren Sie

den Kundendienst.

Geben Sie dabei unbedingt die Artikel-Nummer, die Modell-Bezeichnung und die
Serien-Nummer an. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerates.

Fehler

Keine Funktion

Temperatur im
Gerat ist zu hoch/
zu niedrig

24128

Moégliche Ursache

Netzstecker nicht richtig
eingesteckt

Sicherung der Strom-
versorgung defekt

Stromausfall

Kondensator wird durch
Staub blockiert

Verdampfer vereist

Direktes Sonnenlicht oder
Warmequellen in der Nahe

Schlechte Luftzirkulation um
das Gerat

Umgebungstemperatur zu
hoch

Tur nicht vollsténdig
geschlossen oder
Turoffnungszeit zu lange

Turdichtungsstreifen
beschadigt oder verformt

Behebung

Netzstecker ziehen und richtig
einstecken

Sicherung kontrollieren, Geréat
an anderer Steckdose testen

Stromversorgung prifen

Kundendienst kontaktieren

Gerat abtauen

Geréat von den Warmequellen
entfernen

Fir ausreichenden Abstand
zu Wanden oder anderen
Gegenstanden sorgen

Geréat an einem geeigneten
Ort aufstellen

Tar vollstandig schlieRen,
Turoffnungszeiten maoglichst
gering halten

Kundendienst kontaktieren
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Moégliche Funktionsstérungen

Fehler

Temperatur im
Gerét ist zu hoch/
Zu niedrig

Der Larmpegel des
Geréates steigt an

Wasser tritt aus

700835

Mégliche Ursache

Abstand zwischen den
Gegenstanden im Gerat zu

gering
Gerat ist Uberlastet

Temperaturregler falsch
eingestellt

Geréat steht nicht auf einer
ebenen Flache

Lose Muttern/Schrauben

Gerét bertihrt Wande oder
andere Gegenstande

Gegenstande im Geréat
beriihren sich gegenseitig

Gerat steht nicht auf einer
ebenen Flache

Abtauwasser-
Abflusséffnung verstopft

Abtauwasser-Auffangschale
beschadigt (falls zutreffend)

Abtauwasser-Auffangschale
lauft Uber (falls zutreffend)

€artscher

Behebung

Ausreichenden Abstand
zwischen den gelagerten
Gegenstanden einhalten

Menge der gelagerten
Gegenstande reduzieren

Temperaturregler korrekt
einstellen

Gerat auf einer ebenen
Flache aufstellen

Muttern/Schrauben festziehen

Fir ausreichenden Abstand
zu Wanden oder anderen
Gegenstanden sorgen

Ausreichenden Abstand
zwischen den Gegenstanden
einhalten

Gerat auf einer ebenen
Flache aufstellen

Abtauwasser-Abflussoffnung
freimachen

Kundendienst kontaktieren

Abtauwasser-Auffangschale
regelmafig entleeren
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Entsorgung

Folgende Wahrnehmungen sind keine Stérungen:

8

Die vom Kiihlschrank wahrend des Betriebs verbreiteten verschiedenen
Gerausche sind normal und deuten nicht auf einen Defekt hin.

Das Platschern, Gurgeln und Rauschen kommt vom Kaltemittel, welches durch
das Kihlsystem des Geréates zirkuliert.

Ein kurzes, lauteres Aufheulen oder ein Klicken hért man, wenn der Kompressor
des Gerétes sich einschaltet.

Entsorgung

Elektrogerate

Elektrogerate sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.
Elektrogerate miissen fachgerecht und umweltgerecht
verwertet und entsorgt werden. Elektrogeréate durfen nicht in
den Hausmull. Trennen Sie das Geréat von der
Stromversorgung und entfernen Sie das Anschlusskabel
vom Gerét.

Geben Sie Elektrogerate bei den dafiir vorgesehenen Sammelstellen ab.

Kaltemittel

Das Treibmittel innerhalb des Gerates ist brennbar. Die Entsorgung von diesem
feuergefahrlichen Material muss in Ubereinstimmung mit nationalen Bestimmungen
erfolgen.
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